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ZNAKOWANIE OPAKOWAŃ 
ZBIORCZYCH

UNICODE – URZĄDZENIA ETYKIETUJĄCE

UNICODE – URZĄDZENIA DRUKUJĄCO-ETYKIETUJĄCE

Aplikatory UNICODE przeznaczone są do znakowania wszelkiego rodzaju opakowań zbiorczych takich 
jak: kartony, tacki, zgrzewki, worki i inne.  W zależności od potrzeb Klienta możliwe jest dobranie urządzenia 
które umożliwi nam oznakowanie produktu z przodu, tyłu, boku, góry, dołu i narożnie. Jednocześnie każda 
z tych etykiet może zostać naklejona w czasie ruchu, lub zatrzymania produktu na transporterze. 

Aplikatory UNICODE charakteryzują się prostą i zwartą konstrukcją wykonaną z aluminium i stali 
nierdzewnej. Do napędu roli z etykietami wykorzystane zostały silniki krokowe.  Parametry pracy 
konfigurowalne są przy pomocy przejrzystego interfejsu użytkownika i wyświetlacza funkcji.

Standardowe szerokości robocze wynoszą: 110, 170 i 220 milimetrów.  Do wyboru mamy 3 prędkości 
podawania etykiety: 18, 30 i 72 metry na minutę. Dodatkowo w przypadku zmiennej prędkości produktu 
możliwe jest zastosowanie Encodera.  Lampa sygnalizacyjna informuje operatora o kończącej się roli 
z etykietami, lub stanie pracy aplikatora. Wszystkie urządzenia Unicode zainstalowane mogą zostać na 
stałym lub regulowanym statywie. Regulacja może odbywać się manualnie lub automatycznie 
w płaszczyznach X, Y i Z.  W przypadku pracy w ciężkich warunkach wszystkie etykieciarki mogą zostać 
zabudowane w pyłoszczelnej obudowie w  celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami 
i wydłużeniu okresu eksploatacji. 

W sytuacji w której naklejanie wcześniej wydrukowanej etykiety staje się dla naszych Klientów 
uciążliwe, proponujemy Państwu urządzenia drukująco-etykietujące UNICODE.

Na Państwa życzenie każdy wyżej opisany typ aplikatora UNICODE może zostać zintegrowany 
z modułem drukującym. Duża elastyczność pozwala nam na zastosowanie w naszych urządzeniach 
wszelkich dostępnych na rynku modułów drukujących takich jak: Zebra, Sato, Avery, Cab 
i Valentin. Do Państwa wyboru mam wydruk techniką termiczną, lub termotransferową 
w rozdzielczościach 200, 300 i 600 dpi. W zależności od potrzeb możliwy jest druk etykiet 
seryjnych, lub dostarczanie danych na bieżąco z systemu Klienta.  Na Państwa życzenie każde 
z urządzeń UNICODE wyposażone może zostać w automatyczny skaner, lub kamerę weryfikującą 
poprawność wydrukowanej etykiety. 
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UNICODE – NAJPOPULARNIEJSZE GŁOWICE WYKORZYSTYWANE DO 
ZNAKOWANIA OPAKOWAŃ ZBIORCZYCH

Aplikator typu „E” 
Jest to podstawowa głowica etykietująca w naszej gamie. Charakteryzuje 
się prostą konstrukcją. Przeznaczony jest do znakowania opakowań na 
górnej, bocznej i dolnej płaszczyźnie. Aplikacja etykiety odbywa się metodą 
rolowania  (lub szczotkowania) w trakcie ruchu. Z uwagi na prosta 
i niezawodną konstrukcję, oraz szerokie spektrum zastosowań jest to jeden 
z najpopularniejszych typów aplikatora na rynku. 

Aplikator typu „F”  
Przeznaczony jest do znakowania opakowań na górnej lub bocznej 
płaszczyźnie. Aplikacja etykiety odbywa się metodą wydmuch sprężonym 
powietrzem. Możliwe jest znakowanie produktów w czasie zatrzymania 
i w trakcie ruchu. Znakowanie odbywa się metodą bezkontaktową. 

Aplikator typu „C”     
Przeznaczony jest do znakowania opakowań na przedniej lub tylnej  
płaszczyźnie. Aplikacja etykiety odbywa się metodą stemplowania 
za pośrednictwem opadającego ramienia. Możliwe jest znakowanie 
produktów w czasie zatrzymania i w trakcie ruchu. 

Aplikator typu „T”    
Przeznaczony jest do znakowania opakowań na górnej, dolnej lub 
bocznej  płaszczyźnie. Aplikacja etykiety odbywa się metodą stemplowania 
za pomocą teleskopu. Możliwe jest znakowanie produktów w czasie 
zatrzymania.

Aplikator typu „TF”    
Jest to połączenie aplikatora teleskopowego z modułem wydmuchującym 
etykietę. Przeznaczony jest do znakowania opakowań na górnej, dolnej lub 
bocznej  płaszczyźnie, w trudno dostępnych miejscach i zagłębieniach.  
Aplikacja etykiety odbywa się poprzez wsunięcie podessanej na teleskopie 
etykiety w trudno dostępne miejsce, a następnie naklejenie jej metodą 
wydmuchania. Metodą tą możliwe jest znakowanie produktów w czasie 
zatrzymania i w trakcie ruchu.
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URZĄDZENIE DRUKUJĄCO 

ETYKIETUJĄCE TYPU „TZ”

Przeznaczone jest do znakowania palet, oraz dużych 
jednostek logistycznych czasie zatrzymania. Umożliwia 
oznakowanie jednostki logistycznej na przedniej 
i bocznej, lub bocznej i tylniej płaszczyźnie. Naklejanie 
etykiety odbywa się metodą stemplowania za 
pośrednictwem dwóch teleskopów. Do oznakowania 
dwóch boków palety konieczne jest jej dwukrotne 
zatrzymanie na podajniku. 

Na Państwa życzenie każdy wyżej opisany typ etykieciarki przeznaczonej do znakowania jednostek logistycznych UNICODE wyposażony zostanie 
we wskazany moduł drukujący. Do Państwa wyboru dostępne są wszelkie moduły drukujące dostępne na rynku, takie jak: Zebra, Sato, Avery, Cab 
i Valentin. Jednocześnie mają Państwo możliwość wydruk techniką termiczną, lub termotransferową w rozdzielczościach 200, 300 i 600 dpi. 
W zależności od potrzeb i możliwości mogą Państwo sami zarządzać wydrukami  etykiet na etykieciarce UNICODE, lub skorzystać z oferowanego 
prze nas oprogramowania Uni-Label. Każde z urządzeń UNICODE wyposażone może  zostać w automatyczny skaner, lub kamerę weryfikującą 
poprawność wydrukowanej etykiety. Jednocześnie dane odczytane z etykiety za pośrednictwem skanera mogą posłużyć Państwu do procesu 
raportowania wykonania produkcji. Wszystkie urządzenia Unicode zainstalowane mogą zostać na stałym lub regulowanym statywie. Regulacja 
może odbywać się manualnie lub automatycznie w płaszczyznach X, Y i Z. W przypadku pracy w ciężkich warunkach nasze etykieciarki mogą 
zostać zabudowane w pyłoszczelnej obudowie w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i wydłużeniu okresu eksploatacji.

URZĄDZENIE DRUKUJĄCO 
ETYKIETUJĄCE TYPU „TW”
Przeznaczone jest do znakowania palet, oraz dużych 
jednostek logistycznych czasie zatrzymania. Umożliwia 
oznakowanie jednostki logistycznej na przedniej i bocznej, 
lub bocznej i tylniej płaszczyźnie. Naklejanie etykiety 
odbywa się metodą stemplowania za pośrednictwem 
dwóch teleskopów. Do oznakowania dwóch boków 
palety wystarcza jej jednokrotne zatrzymanie na podajniku. 

ZNAKOWANIE PALET, ORAZ DUŻYCH 
JEDNOSTEK LOGISTYCZNYCH

URZĄDZENIE DRUKUJĄCO 
ETYKIETUJĄCE TYPU „R”

Przeznaczone jest do znakowania palet, oraz dużych 
jednostek logistycznych w trakcie ruchu na podajniku. 
Umożliwia oznakowanie jednostki logistycznej na 
przedniej i bocznej płaszczyźnie bez jej zatrzymywania. 
Naklejanie etykiety odbywa się metodą stemplowania za 
pośrednictwem uchylnego ramienia.  
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