MC65

Wytrzymaty, cyfrowy asystent menedzera (EDA)
z oprogramowaniem dla konfiguracji podwajnej
sieci 3,5G WAN
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Wykorzystaj jak najlepiej kazdg minute w terenie z urzadzeniem
Motorola MC65

Doposaz swoich mobilnych pracownikéw i zmien pojecie produktywnosci dzieki najtrwalszemu

i najbardziej elastycznemu urzadzeniu EDA na rynku. Pracownicy musza wykonywac wiele zadan

w ograniczonym czasie. Dzieki modutowi MC65 dysponujg oni narzedziami potrzebnymi do
realizacji swojej pracy — bezzwtocznie. Wydajnos¢ zblizona do komputera stacjonarnego zapewnia
natychmiastowy dostep do programdéw i informacji po powrocie do biura. Zaoszczedz wiele godzin
w Ciggu tygodnia, przechwytujac i przetwarzajac wszelkiego rodzaju dane na miejscu, szybko

i w prosty sposdb — od prostego dokumentu po setki kodow kreskowych, biblioteki zdje¢ czy
podpis. Aktywuj i dezaktywuj urzadzenie MC65 w praktycznie kazdej sieci komorkowej na swiecie,
eliminujac potrzebe kupowania specjalnych urzadzern w technologii sieciowej (GSM lub CDMA),
wydtuzajac cykl zycia urzadzenia i zapewniajac najszybsze potaczenie kazdemu pracownikowi.
Dodaj interfejs uzytkownika z mozliwoscig dostosowywania, ktory wyjatkowo upraszcza prace.
Dysponujesz prawdziwym mnoznikiem sity roboczej — urzadzeniem, ktére zmienia papierkowg
robote i powtarzane wizyty w wiecej zadan wykonanych w ciggu dnia.



Proste i odporne na btedy procesy z zaawansowanym
przechwytywaniem danych

MC65 potrafi to wszystko — kody kreskowe 1D i 2D, fotografie
wraz z osadzonymi notatkami, dokumenty, podpisy i duzo wiece).
Stabo wydrukowany lub uszkodzony kod kreskowy stanowi
problem? Nie dla MC65. Nasza najbardziej zaawansowana
technologia umoZliwia szybkie przechwytywanie elementéw
roztadowywanych z ciezarowek, dzieki czemu klienci za kazdym
razem otrzymuja to, co zamawiali.

Dzieki urzadzeniu MC65 inspektor ds. wyposazenia moze
robi¢ zdjecia, dodawac komentarze i automatycznie osadzac
znaczniki geograficzne dzieki zintegrowanemu odbiornikowi
GPS, wysytajac nadzorujgcym niezbedne informacje,
pozwalajace wysta¢ wiasciwego technika we wiasciwe
miejsce celem dokonania napraw. PéZniej ten technik moze
zarejestrowac i przesta¢ na zywo materiat wideo, co umozliwi
mu wspotprace ze specjalistg przy rozwigzywaniu problemu.
Inspektor budowlany moze pozyska¢ dokument wraz

z czytelnym wydrukiem i podpisem, dysponujac wszystkimi
formularzami zwigzanymi z kodeksem postepowania. A kiedy
account managerowie skanujg zapasy produktow na pétkach
sklepu spozywczego, wyliczenia w czasie rzeczywistym
pozwalaja na skfadanie dokfadnych zamoéwien w czasie
rzeczywistym oraz organizacje harmonogramoéw produkgji.

Mozliwos¢ potaczenia z praktycznie kazda siecig

na swiecie — GSM lub CDMA

Urzadzenie MC65 dysponuje mozliwoscig taczenia sie

z praktycznie kazdym operatorem bezprzewodowym

na Swiecie, co jest pierwszym tego typu rozwigzaniem

w produktach Motorola. W urzadzenie wbudowane sg

radia komorkowe 3,5G GSM HSPA i CDMA EVDO wer. A

z mozliwosciag konfigurowania oprogramowania, umozliwiajace
wybor sieci zapewniajacej zasieg pracownikom. Czy pracownicy
podrézuja przez duze obszary obstugiwane przez rézne sieci?
Zachodzi koniecznos$¢ aktywacji w innej sieci dla pracownikow
w réznych biurach? Nie ma problemu. To urzagdzenie moze
by¢ uzywane w praktycznie kazdej sieci w kazdym miejscu

na $wiecie, utatwiajac zakupy i zarzadzanie urzadzeniem oraz
maksymalizujgc zwrot z inwestycji.

Najbardziej trwata konstrukcja urzgdzenia EDA
opracowana do tej pory — kropka

Urzadzenie MC65 zbudowano z myslg o dtugotrwatym
dziafaniu, wiec pracownicy dysponujg urzadzeniem, na ktére
moga liczy¢, a firma cieszy sie maksymalnym zwrotem

z inwestycji (ROI). Wyposazylismy je w funkcje zapewniajace
niezawodne dziatanie pomimo upadkdw, dziatania

goraca, zimna, kurzu i wilgoci. Przetestowane pod katem

PLATFORMA 0 DUZYCH MOZLIWOSCIACH

Najbardziej zaawansowany system operacyjny
dla urzadzen mobilnych

System operacyjny Windows® Mobile® 6.5 firmy Microsoft zwieksza
interoperacyjnosc z istniejaca infrastruktura przedsiebiorstwa, zwieksza
funkcje ochrony, zapewnia bardziej elastyczng platforme dla rozwoju i ulepsza
wspotprace w zakresie przesytania wiadomosci

Wydajny mikroprocesor zaprojektowany z mysla o mobilnosci

MSM 7627 @ 600 MHz z architekturg wieloprocesorowa zapewnia Wydajnosc
zblizong do wydajnosci komputerow stacjonarnych — nawet dla najbardziej
wymagajacych aplikacji

Pamiec dla obstugi kazdej aplikacji

256 MB pamieci RAM/1 GB pamieci Flash oraz gniazdo dla kart microSD
z obstuga kart do 32 GB zapewniaja pamie¢ wymagana do zachowania
duzej wydajnosci baz danych i innych aplikacji opartych na intensywnym
przetwarzaniu danych

Ochrona inwestycji w aplikacje

Wsparcie dla interfejséw programowania aplikacji Enterprise Mobility
Developer Kit (EMDK) firmy Motorola chroni istniejace inwestycje w aplikacje,
umozliwiajac proste i efektywne kosztowo przenoszenie aplikadji z innych
komputeréw przenosnych firmy Motorola

WSZECHSTRONNA tACZNOSC BEZPRZEWODOWA

Funkcjonowanie w kazdej WAN

sieci komoérkowej )
..................................... e PPN
Technologia Motorola MAX FlexWAN zapewnia prawdziwg niezaleznos¢ od
sieci dzieki pierwszej na rynku konfigurowalnej programowo podwaojnej sieci
szerokopasmowej 3,5G WAN, zapewnia obstuge GSM HSPA i CDMA-EVDO
wer. A, umozliwiajgc wdrazanie pojedynczego zestawu urzgdzen

w dowolnym miejscu na swiecie i w praktycznie kazdej sieci

Funkcjonowanie w kazdej bezprzewodowej sieci LAN

Wyposazone w trzy tryby pracy radio 802.11a/b/g umozliwia potaczenie

z siecig WLAN 2,4 Ghz i 5 Ghz dla efektywnej kosztowo tgcznosci gtosowe;j

i przesytu danych w biurach i hot spotach. Wsparcie dla standardu 802.11a
umozliwia segmentacje pakietow gtosowych w celu zapewnienia wysokiej
jakosci gtosu

Najbardziej zaawansowana funkcjonalnos¢ Bluetooth

Bluetooth® w wersji 2.0 o zwiekszonej predkosci przesytania danych (EDR)
zapewnia bezprzewodowe pofaczenie z wiekszg liczba typow urzadzen,
wigcznie z modemami, drukarkami, zestawami stuchawkowymi itd.,
upraszczajac zestawianie urzadzen w pary, zwiekszajac bezpieczeristwo

i redukujac zuzycie energii

NAJBARDZIEJ TRWALE URZADZENIE EDA
¢
Motorola MAX Rugged do zastosowan @}‘

przemystowych — wytrzymatos¢ i niezawodnos¢

Test upadku (uderzenia): wielokrotne upadki z wysokosci 1,8 m (6 stép) na
MIL-STD 810G

Test wstrzasow (wytrzymatosci): niezawodne dziatanie po 1000 ciagtych
wstrzaséw z odlegtosci 0,5 m (1,5 stopy) (2000 upadkdw) w bebnie do
wstrzagséw firmy Motorola

Uszczelnienie IP64: petna ochrona przeciwko kurzowi i pryskajacym cieczom

Opatentowana, jednoczesciowa obudowa typu Monocoque: znaczna
poprawa stabilnosci strukturalnej i mozliwosci znoszenia naprezen
powstajacych podczas upadkow lub uderzen

Opatentowane ztacze we./wy.: zwiekszenie niezawodnosci i trwatosci ztacza
akcesoriow w interfejsie

Ulepszona absorpcja wstrzaséw dla komponentow wewnetrznych: sztywna,
a jednoczesnie lekka obudowa z magnezu miesci w sobie gtéwna ptyte i cata
elektronike

Wzmocniona konstrukcja wyswietlacza: przestrzer miedzy wyswietlaczem
a ekranem dotykowym pozwala zapobiegac uszkodzeniom wyswietlacza



wytrzymatosci urzgdzenie spetnia nasze najbardziej rygorystyczne

testy zwigzane z upadkami i wibracjami. Jest réwniez zgodne ze
specyfikacjami w zakresie szczelnosci, norma wojskowa (MIL-STD)

i specyfikacjami IEC. Stabilno$¢ strukturalna ulegta poprawie dzieki
naszej opatentowanej obudowie jednoczesciowej, a specjalne
wewnetrzne komponenty zapewniajg dodatkowg ochrone dla wrazliwej
elektroniki. Dostepny jest nawet opatentowany, sprezynujacy interfejs
dla akcesoridw, ktory zapobiega uszkodzeniom, kiedy urzadzenie

MC65 upada z podtagczonym akcesorium, np. czytnikiem paskéw
magnetycznych (MSR).

Nareszcie — interfejs uzytkownika dla przedsiebiorcy

Ztozone urzadzenia czesto sprawiajg uzytkownikom trudnosci

w poszukiwaniu i uzyskiwaniu dostepu do funkgji, zamiast umozliwiac¢

im skupianie sie na swoich zadaniach. Dzieki opracowanemu przez

firme Motorola interfejsowi uzytkownika dla przedsiebiorcow (MEUI),
pracownicy moga uzyskiwac dostep do wszystkiego, co jest im potrzebne
i realizowac swoje zadanie jednym czy dwoma nacisnieciami — od
aplikacji biznesowych po przechwytywanie danych, funkcje potaczen
konferencyjnych, poczte e-mail i wiadomosci tekstowe. Pracownicy lub
personel dziatu IT moga dodatkowo dostosowywac ten unikalny interfejs
klasy biznes, utatwiajac korzystanie z urzagdzenia, upraszczajac codzienne
zadania i zwiekszajac produktywnos¢.

ZAAWANSOWANE PRZECHWYTYWANIE DANYCH

Motorola MAX Data Capture dla zaawansowanego, 101100
wydajnego przechwytywania danych w wielu trybach v

Najnowszej generacji rejestrator obrazéw 2D firmy Motorola: niezréwnana
wydajnos¢ na poziomie lasera w przypadku kodow kreskowych 1D'i 2D;
odczyt nawet uszkodzonych i stabo widocznych koddéw; wielokierunkowy
odczyt eliminuje koniecznos¢ zmiany potozenia kodu kreskowego i okna
skanera, zapewniajac szybkie i wygodne skanowanie

Kolorowy cyfrowy aparat fotograficzny 3,2 MP z kontrolowana przez
uzytkownika lampa btyskowa: mozliwos¢ rejestrowania zdje¢, ilmow,
dokumentéw z czytelnym, drobnym drukiem oraz kodéw kreskowych
(dla niewymagajacych aplikacji do skanowania)

WSZECHSTRONNE MOZLIWOSCI W ZAKRESIE GLOSU

Technologia Motorola MAX Voice zapewniaja
zaawansowang funkcjonalnosc i jakosc glosu

Najnowsza technologia z zakresu eliminacji hataséw i echa eliminuje ha’fasy
wystepujace w tle; wysokiej jakosci gtosnik, mikrofon i transduktor zapewniaja
solidne wsparcie dla zestawu stuchawkowego, zestawu stuchawkowego
Bluetooth i trybéw gtosnika

ZAAWANSOWANE FUNKCJE UZYTKOWNIKA

Pierwszy interfejs klasy biznesowej w branzy — Interfejs
uzytkownika dla przedsiebiorcéw firmy Motorola (MEUI)

Interfejs klasy biznesowej z mozliwoscig dostosowywania zapewnia
szybszy i prostszy dostep do funkgji i aplikacji; umozliwia uzytkownikom
dostosowywanie interfejsu w celu ulepszania niepowtarzalnego przeptywu
pracy i zmaksymalizowania wydajnosci w pracy

Ustysz kazde stowo podczas kazdego potaczenia

Liczy sie kazde potaczenie — niezaleznie od tego, czy rozmawiasz

z klientami, przetozonymi, wspotpracownikami czy partnerami
handlowymi. Jednak w terenie moga wystepowac hatasy, ktére
zmieniajg rozmowe telefoniczng w koszmar. Wykorzystana w urzadzeniu
MC65 technologia eliminacji hataséw przy uzyciu dwoch mikrofondw
sprawi, ze kazdy rozmdwca ustyszy tylko ciebie. Nasza nowoczesna
technologia redukgji hatasu i eliminacji echa korzysta z jednego mikrofonu
do przechwytywania gtosu osoby méwiacej oraz z drugiego do
identyfikowania i eliminowania ucigzliwych hataséw z otoczenia,

w tym wiatru, odgtosow ttumu, pojazddw i innych rozmow.

Technologia czujnikéw, ktéra zapewnia dobre wyczucie

w biznesie

MC65 to nowa klasa urzadzen, zdolna do wyczuwania otoczenia i
podejmowania dziatar pozwalajacych na oszczedzanie baterii, zapewnianie
statej widocznosci ekranu oraz regulacje ustawien dzwonka. Na przyktad
zintegrowany przyspieszeniomierz reaguje na ruch lub brak ruchu. W celu
zachowania zgodnosci z orientacja urzadzenia mozna automatycznie
przefgcza¢ wyswietlacz w poziomie lub pionie. Urzadzenie MC65

moze rowniez przechodzi¢ do trybu uspienia, kiedy zostaje potozone
wyswietlaczem do dotu lub nie jest podnoszone przez okreslony okres czasu.

Technologia Motorola MAX Sensor zapewnia mozliwos¢ {g
wykrywania — i dziatania — w obrebie otoczenia ]

Wykrywanie ruchu: automatyczne obracanie ekranu; wytaczanie zasilania
w celu zaoszczedzenia energii, kiedy urzadzenie nie jest uzywane; wigczanie
wykorzystania danych z czujnika w zastosowaniach niestandardowych

Wykrywanie swiatfa: automatyczna regulacja wyswietlacza, kiedy pracownicy
przemieszczaja sie miedzy budynkami a obszarem na zewnatrz w celu
zachowania statej czytelnosci

Wykrywanie dZzwieku: automatyczna regulacja ustawien w oparciu o poziomy
hatasu w otoczeniu — np. redukcja gtosnosci dzwonka i aktywacja trybu
wibracji

(J
Modut GPS dokladny zawsze i wszedzie &
z technologia Motorola MAX Locate @

Mozliwos¢ blokady sygnatu w wymagajacych obszarach, takich jak miej sk\e
kaniony i wnetrza budynkéw, gdzie sygnat z satelitéw GPS zwykle nie jest
dostepny; bardzo precyzyjne pozycjonowanie zwieksza doktadnos¢ dziatania
aplikacji; uzytkownicy dysponuja ustugami opartymi na lokalizacji w wielu
miejscach; obstuga autonomicznego i wspomaganego systemu GPS

z technologig gpsOneXTRA™

ZAAWANSOWANE FUNKCJE FIZYCZNE

Zaawansowana i ergonomiczna konstrukcja zapewnia
prostote uzywania i komfort uzytkownika

Urzadzenie zostato specjalnie zaprojektowane dla obstugi w jednej rece —
wprowadzanie danych jest proste niezaleznie od rozmiaru dtoni i wymaga
minimalnych ruchéw



Dzieki petnemu dostepowi do danych z przyspieszeniomierza
mozna tworzy¢ wiasne aplikacje biznesowe, umozliwiajace
identyfikacje potendjalnych wypadkow z udziatem cztowieka

i zwiekszajace bezpieczerstwo pracownikow w terenie. Kiedy
pracownicy przemieszczaja sie z budynkéw na zewnatrz,

gdzie Swieci jasne storice, wyswietlacz odpowiednio reaguje,
oszczedzajac energie i zapewniajac czytelnosc przez caty czas.

A kiedy pracownicy wchodzg na obszar hatasliwy lub cichy,
dokonywana jest automatyczna regulacja dzwonka i wibradji,
dzieki czemu unika sie nieodebranych potaczen i nie przeszkadza

Comprehensive Coverage to unikalna ustuga, ktéra umozliwia
ochrone inwestycji i zapewnia, ze urzadzenia MC65 dziataja

Z najwyzsza wydajnoscia. Ta wyjatkowa ustuga to catkowicie
nowy standard powdrozeniowego wsparcia technicznego,
poniewaz obejmuje ona normalne zuzycie oraz przypadkowe
uszkodzenie elementéw wewnetrznych i zewnetrznych, co
znacznie zmniejsza nieprzewidziane wydatki na naprawy.
Oprocz tego ustuga ta bez dodatkowej optaty obejmuje takze
wszystkie elementy dostarczone wraz z urzadzeniem,

w tym rysik, folie ochronng ekranu, pasek na reke czy pokrywe
akumulatora.

pracownikom w poblizu.

Kompleksowe korzysci gwarantowane przez firme
Motorola

Wybierajac urzadzenie MC65, mozesz korzystac z zalet
Swiatowej klasy kanatu partnerskiego oraz najlepszych
rozwiagzan w dziedzinie zarzadzania i ustug na najwyzszym
poziomie. Nasi partnerzy zapewniajg najlepszy w swojej klasie,
szeroki zestaw gotowych i dostosowywanych aplikacji, ktére
minimalizujg czas i koszty wdrazania. Nasza Platforma ustug
mobilnych umozliwia zarzagdzanie calg platforma mobilng —
wiaczajac w to przenosne komputery i urzadzenia peryferyjne
firmy Motorola, jak rowniez urzadzenia mobilne innych
producentéw. Nasz plan serwisowy Service from the Start with

Wyjatkowo wyrazny tekst i grafika w przypadku
wyswietlacza Motorola MAX

Kolorowy, 3,5-calowy wyswietlacz dotykowy VGA PenTile® o wysokiej
rozdzielczosci i niesamowitej ostrosci zapewnia wyrazny obraz przy niemal
kazdym oswietleniu - na zewnatrz i w budynkach; dodatkowe biate piksele
zwiekszaja kontrast; energooszczedny.

Rodzina klawiatur dla globalnej elastycznosci

MC65 sprawdza sie w wiekszoscy sytuacji w wielu czesciach $wiata

Zgodnosc¢ z akcesoriami dla urzadzenia MC55

Mozliwos¢ aktualizacji z modelu MC55 do najnowszych osiggniec
w technologii mobilnej przy zachowaniu istniejacych inwestycji w akcesoria

BEZPIECZENSTWO SIECI PRZEWODOWEJ W KAZDE)J SIECI
BEZPRZEWODOWE)

Pamietaj, by z urzadzen, danych i sieci korzystali tylko
uprawnieni uzytkownicy

Kompatybilnos¢ z pakietem zabezpieczers Mobile Security Suite firmy
Motorola: zapewnia ochrone na poziomie urzadzenia — firewall,
zapobieganie wtamaniom, wzmocnione uwierzytelnianie, szyfrowanie
danych i monitorowanie integralnosci chronig dane znajdujace sie na lub
przesytane do i z urzadzer MC65; Mobilne Wirtualne Sieci Prywatne (MVPN)
gwarantuja bezpieczenstwo komunikacji bezprzewodowej bez typowych
ograniczen wydajnosci

Wiecej informacji na temat sposobow, w jakie urzadzenie MC65 moze zredefiniowa¢
produktywnos¢ mobilnych pracownikéw, zawiera strona www.motorola.com/MC65 lub

nasza globalna strona kontaktowa www.motorola.com/enterprisemobility/contactus

PROSTE, SCENTRALIZOWANE ZARZADZANIE

Proste, globalne i zdalne zarzadzanie
urzadzeniami — i ich akcesoriami

Zgodnosc¢ z platforma Mobility Services Platform (MSP) firmy Motorola
umozliwia wszechstronne i elastyczne scentralizowane zarzadzanie
mobilnymi komputerami firmy Motorola oraz mobilnymi komputerami
i urzadzeniami peryferyjnymi innych firm w kazdym miejscu na $wiecie,
za posrednictwem jednej konsoli

UStUGI WSPARCIA END-TO-END

Zwiekszenie czasu funkcjonowania i redukcja kosztow
wsparcia z uzyciem wszechstronnego planu wsparcia

Opcjonalna ustuga Service from the Start with Comprehensive Coverage
obejmuje normalne zuzycie, jak rowniez wewnetrzne i zewnetrzne
komponenty niedziatajace na skutek przypadkowego uszkodzenia, zaréwno
dla urzadzenia jak i wybranych akcesoriéw



Dane techniczne urzagdzenia MC65

Dane fizyczne Technologia interaktywnych czujnikéw Motorola (IST)
Wymiary: 6,38 cala (dt) x 3,03 cala (szer.) x 1,32 cala (gt.) (z anteng) Czujnik ruchu: Trzyosiowy czujnik przyspieszenia umozliwiajacy wykrywanie
162,2mm (6).77 mm (szer).x 33,5 mm (gt). (zanteng) ruchu i dynamiczne ustawianie obrazu i zarzadzanie energia
Waga: 359912 und) (z akumulatorem ltowo-jonowym 3600 mAh) Czujnik oswietlenia: Czujnik oswietlenia otoczenia dla automatycznej regulacji
Wyswietlacz: PenTile® 3,5” Color VGA, super jasnos¢ 650+ NITS jasnosc podswietlenia wyswietlacza
Panel dotykowy: Szklany, reagujacy na site nacisku Skanowanie
Podswietlenie ekranu: Podswiedlenie diodowe LED Opde: Dostepne trzy konfiguracje: obrazowanie 2D SE4500-SR;
Standardowy akumulator: Akumulator litowo-jonowy (z mozliwoscia fadowania) 3,7V, obrazowanie 2D SE4500-SR + aparat 3,2 MP;
600 mAn - . — . obrazowanie 2D SE4500-DL + aparat 3,2 MP
Akumultor z2pasowy” ;\EU\T (uﬂ\‘aetggshtteopwn(;éf: ﬁivymwﬂ)w oicifadoviania) 25 AR, Typy danych: Kody kreskowe 1D 2D; fotografie; filmy; podpisy; dokumenty
Gniazdo rozszerzer: Gniazdo microSD (obstuga kart o pojemnosci do 32 GB) Aparat
Interfejs komunikacyjny: Micro USB 2.0 High Speed (host i klient) Rordzielosc 3.2 megapiksela
Powiadamianie: Sygnat dzwiekowy i kolorowe diody LED Obwietenie: Lampa blyskowa
Opdie Klawiatury: Numeryczna, QWERTY, AZERTY, QWERTZ, PIM DSD Obiektyw: Automatyczna regulacja otrosc
Dzwiek: Obstuga podwdjnego mikrofonu z eliminacja zaktéceri, alarmem Przetwornik obrazu 2D (SE4500)

wibracyjnym, gtosnikiem i zestawem stuchawkowym Bluetooth

Punkt ostrosci:

0d Srodka okna wyjsciowego: SR — 19.cm (7,5 cala)

Charakterystyka dziatania

Rozdzielczos¢ czujnika:

752 480 pikseli

Procesor: MSM Qualcomm 7627@ 600 MHz (architektura wieloprocesorowa) Pole widzenia: poziomo: 40°; pionowo: 25°
System operacyjny: Microsoft® Windows Mobile® 6.5 Professional Rozdzielczos¢ optyczna: WVGA 752 X 480 pikseli (skala szarosci)
Pamie¢: 256 MB pamieci RAM/1 GB pamieci Flash Tolerancja obrotu: 360°
Warunki uzytkowania Tolerancja nachylenia: + 60°Z pozycji naturalnej
Interfejsy: Interfejs uzytkownika Motorola Enterprise; mozliwos¢ Ustawienie ukosne: + 60° pozycji naturalnej
?E;:gg?:g?; :I;?rgg H6wnego, poprawiony elefon Odwietlenie otoczenia Wewnatrz: 137 m (450 stop) (4845 lukséw)
Temperatua pracy 00-10°C do S0°C (od 14 do 122°F) (od catkowitej ciemnosci): Na zewnatrz: 2743 m (9000 stdp) (96 900 lukséw)

Temperatura przechowywania:

0d -40°F do 158°F (0d -40°Cdo 70°C)

Wilgotnos¢:

0d 5 do 95% (bez kondensacji)

Odpornos¢ na upadki:

Wielokrotne upadki z wysokosci 1,2 m (6 stdp) zgodnie ze
specyfikaca MIL-STD 810G

Odpornos¢ na wielokrotny 1000 wstrzaséw na odlegtosc 1,6 stopy/0,5 metra

upadek: (2000 upadkow) w temperaturze pokojowej, zgodnie
7 wymaganiami obowigzujacej normy IEC

Szczelnos¢: Kategoria IP64 zgodnie z wymaganiami obowiazujacej normy
IEC dot. szczelnosci

Wibracje: 4q PK Sine (5Hz do 2KHz); 0,04 g2/Hz losowo

(0d 20Hz do 2KHz); 60 minut trwania na 05, 3 osie

Szok termiczny:

Szybkie przejscie z-40°C do 70°C

Specyfikadja +15kV wytadowania powietrza, + 8 kV wytadowania
elektrostatyczna bezposredniego,

(ESD): + 8 kV wytadowania posredniego

Wydajnos¢ akumulatora

Tryb czuwania: 100 godzin

Tryb rozmowy: 6 godzin

Profile uzytkownika:

8 godzin (w zaleznosci od profilu uzytkownika)

Swiatfo sfoneczne: 8000 na stope

Swiatfo lamp jarzeniowych: 450 na stope

Zakresy:
Zakres ogniskowej SR Blisko Daleko
5 mil Code 39: 21 cala/53mm  7,5cala/191 mm
100% UPC/EAN: 1,6 cala/41mm  155cala/394 mm
6.7 mil PDF417: 3,4cala/86mm 7.1 cala/180 mm
Zakres ogniskowej DL Blisko Daleko
5 mil Code 39: 1,4 cala/36 mm 7,3 cala/185mm
100% UPC/EAN: 1,6 cala/41mm 12 cali/305 mm
5 mil PDF417: 2,8cala/7Tmm  4,5cala/114 mm
Element celowniczy (VLD): Laser 655 nm +10nm
Element podswietlajacy (diody): Diody 625 nm + 5nm (2x)

Pole widzenia: poziomo: 39,6°; pionowo: 25,7°
Glos i dZwiek
Glos i d7wiek: VoWWAN; VoWLAN; PTT, gotowos¢ dla VoIP; wysokiej jakosci

gtosnik; obstuga bezprzewodowych (Bluetooth) zestawdw
stuchawkowych; obstuga zestawéw stuchawkowych PTT, tryb

stuchawki i gtosnomawiacy




DANE TECHNICZNE

ystent menedzera (EDA) MC65 z oprogram

n dla konfigurac

podwajnej sieci 3,5G WAN

Potaczenia gtosowe i transfer danych za pomoca bezprzewodowej sieci WAN

Zgodnosc z przepisami

Radio: Podwdjne 3,5G: GSM HSPA/HSUPA i CDMA EVDO wer. A Bezpieczenistwo elektryczne:  IEC/UL/CSA/EN 60950-1
Zakres czestotliwosci: UMTS/HSDPA T HSUPA: 850, 19001 2100 MHz Srodowisko: Zgodnos¢ z dyrektywa RoHS/WEEE
GSM/EDGE: 850, 300, 13001 1500 Mtz Siec WLAN | USA: FCC Part 15,247, 15.407
COMA/EVDO wer A: 8501 1900 Mz Bluetooth (PAN): Kanada: RSS-210
Whbudowany GPS Kraje Unii Europejskiej: EN 300 328, EN 301 893
GPS: Zintegrowany samodzielny lub wspomagany GPS (A-GPS) Japonia: ARIB STD-T33, ARIB STD-Teo, ARIB STD-T70,
7 technologia gpsOneXTRA™ ARIB STD-T71
Australia: AS/NZS 4268
Potaczenia gtosowe i transfer danych za pomoca bezprzewodowej sieci LAN -
o > - " Bezprzewodowa sie¢ WAN Swiat: 3GPPTS 51,010, 3GPPTS 34,121, 3GPPTS 34,123
Radio: Trzy ryby IEEE® 802.T1a/b/g (6SM HSUP/HSPA): Zatwierdzone przez GCF i PTCRB
Bezpieczeristwo: WPA2 (opcje Personal lub Enterprise); 802.1x; EAP-TLS; Stany Zjednoczone: F(C Part 22, Part 24
TTLS (CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP2, PAP lub MD5); PEAP Kanada: R5S-132, RSS-133
(TLS, MSCHAPv2, EAP-GTC); LEAP, EAP-FAST (TLS, MS-CHAPv2, Unia Europejska: EN 301511, EN 301908
EAP-GTC) Australia: AS/ACIF S042.1& 3
Obstugiwane szybkosci 1,2,55,6,9,11,12,18, 24,36, 481 54 Mb/s Bezprzewodowa sie¢ WAN Stany Zjednoczone: F(C Part 22, Part 24

transmisji danych:

(CDMA-EVDO wer. A):

Kanada: RS5-132, RS5-133

Komunikacja gtosowa:

Gotowosc dla Voice-over-IP, certyfikat dla Wi-Fi™, obstuga
sieci LAN direct sequence wireless IEEE 802.11a/b/g, Wi-Fi
Multimedia™ (WMM i WMM-PS) Motorola Voice Quality
Manager (VQM), zgodnos¢ z Motorola TEAM Express

(Oddziatywanie fal radiowych:

Stany Zjednoczone: F(C Part 2, FCCOET Bulletin 65 Supplement C
Kanada: RS5-102

Unia Europejska: EN 50360; EN 62311

Australia: Radio communications Standard 2003

Bezprzewodowa komunikacja glosowa i przesyt danych PAN

Bluetooth:

Klasa Il, wer. 2.0 0 zwiekszonej predkosci przesytania danych (EDR)

Urzadzenia peryferyjne i akcesoria*

Kable do transmisji danych

Kabel do fadowania, kabel do fadowania akumulatora

Zakf6cenia EMI/RFI:

USA: F(CPart 15, Class B

Kanada: ICES 003 Class B

Unia Europejska: EN 55022 Class B, EN 55024, EN 301
489-1,EN 301489-3, EN 301 489-7, EN 301 489-17, EN 301
489-24, EN 60601-1-2, EN 50121-3-2, EN 50121-4

i fadowania akumulatoréw: w samochodzie, kabel USB do przesyfania/synchronizacji danych Australia: AS/NZS (ISPRA-22

tadowarki/bazy: tadowarka do akumulatoréw z czterema gniazdami; baza Bezpieczeristwo lasera: IEC Class2 / FDA Class Il zgodnie z normami IEC60825-1/EN60825-1
Z zterema wejsciami i obstuga sieci Ethernet; baza z czterema 6 X

. ; ) o warancja
wejsciami, tylko do tadowania; baza z jednym wejsciem USB;
uchwyt korzystajacy z kabla do adowania akumulatora Na urzadzenie MC65 udzielana jest 12-miesieczna gwarancja na wady materiafowe i produkcyjne
w samochodzie; samochodowa stadja dokujaca liczac od daty wysytki, o ile produkt nie byt modyfikowany i byt uzytkowany w normalnych
- - - - i zalecanych warunkach

Akcesoria dla wariantu Dofaczany czytnik paskéw magnetycznych (MSR); -

pionowego: dotczana rekojes¢ spustu Rekomendadje ustug dodatkowych

Fui Sztywne elastyczne, zestawy sluchawkowe Plany serwisowe: Service from the Start with Comprehensive Coverage

* Petna lista dostepnych urzadzen peryferyjnych i akcesoriéw znajduje sie pod adresem www.motorola.com/mc65
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