
Przemysłowe systemy myjące

Urządzenia do ciągłego mycia natryskowego 
 i odtłuszczania PROGRESS

Obudowy, elementy odlewane, tłoczone, obrabiane skrawaniem



.

Dzięki nowo zaprojektowanemu systemowi 
regeneracji wody do płukania, zbiornik na tą 
wodę w urządzeniu PROGRESS pozostaje 
bardzo czysty nawet przy ciągłej eksploata-
cji z  zamkniętym obiegiem wody. Zastosowa-
nie uzdatnionej wody  eliminuje występowanie 
plam na elementach.

System regeneracji wody 
do płukania

   Wyposażenie standardowe:
•	 Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej 

włączając wszystkie elementy mające 
kontakt ze środkiem czyszczącym.

•	 Dysze są mocowane za pomocą połącze-
nia zaciskowego Bayonet.

•	 Zabezpieczające sita ssące w pompach.
•	 Zatrzymanie systemu przez otworzenie 

drzwi.
•	 Prowadnice z możliwością łatwej regulacji.
•	 Regulacja pozycji dysz myjących i sus-

zących.
•	 Zatrzymanie systemu przy przeciążeniu 

podajnika.
•	 Kontrola temperatury zgodnie z ustalony-

mi wartościami granicznymi (min/max).
•	 Szafa sterująca malowana proszkowo 

oparta na przekaźnikowej wymianie syg-
nałów włączając sygnalizacje awarii.

•	 Elektryczne podgrzewanie zbiorników 
oraz zasilanie systemu suszącego.

•	 Przełącznik: 3 różne prędkości przenośni-
ka ustawiane na falowniku.

Specjalne systemy myjące dla przemysłu maszynowego	

   Twoje korzyści:	
•	 Luźno leżące elementy na pasie przenośnika 

lub wiszące w opakowaniach transportowych.
•	 Zmienna szerokość podajnika do 1.100 mm.
•	 Urządzenie przyjazne dla środowiska na skutek 

zastosowania systemu regenerowania wody do 
płukania.

•	 Modułowa konstrukcja urządzenia z możliwoś-
cią rozbudowy w przyszłości zgodnie z  ros-
nącymi wymaganiami.

•	 Możliwość obsługi przez jedną osobę.
•	 Łatwy dostęp do wszystkich części i wnętrza ur-

ządzenia przez szerokie drzwi.
•	 Szybkie i oszczędne mycie i suszenie.
•	 Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej.
•	 Duży wybór dodatkowego wyposażenia.

Wyposażenie opcjonalne:
•	 Przedłużenie stołu załadunkowego lub 

rozładunkowego.
•	 Automatyczne dozowanie środka myją-

cego – proporcionalnie lub oparte na pr-
zewodności.

•	 Powiększenie zbiornika osadowego na 
cząstki stałe.

•	 3-fazowy separator oleju.
•	 Wysokiej jakości filtr mechaniczny.
•	 Czujnik regulowany ciśnieniowo dla wyso-

kiej jakości filtru mechanicznego.
•	 Zbiornik na zużytą wodę.
•	 Izolacja cieplna zbiorników i poszczegól-

nych modułów.
•	 System suszenia gorącym powietrzem.
•	 Programy do wstępnego rozgrzewania  

i zarządzania roztworem myjącym.
•	 Wanna na zużytą wodę zgodna z WHG 

19.
•	 Kolumna sygnalizacyjna.
•	 System przenośników powrotny.

Warianty sterowania:	

•	 Wysoko wydajny mikroprocesorowy 
system operacyjny z możliwością wy-
boru parametrów procesu.

•	 Proste w obsłudze sterowanie przeka-
źnikowe.

Systemy myjące w trybie ciągłym PROGRESS zostały za-
projektowane do ekonomicznego mycia różnych rozmia-
rów elementów w branży samochodowej i przemyśle mas-
zynowym. Oprzyrządowanie maszyn odpowiada szybko 
zmieniającym się wymaganiom  w tych dynamicznie rozwi-
jających się gałęziach przemysłu. Dzięki modułowej kon-
strukcji urządzenie przygotowane jest indywidualnie pod 
potrzeby klienta z możliwością rozbudowy w przyszłości. 

Nowoczesne i wysoko wydajne 
systemy myjące w trybie  
ciągłym serii PROGRESS
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